OVEOUA BeWasol

Productnaam:

Bewaflow N 44

UN 3267 BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (2-aminoethanol), 8, Ill, 3 (E)

Corrosie-inhibitor
Bescherming van stoom- en condensaatleidingen

Productbeschrijving:

Bewaflow N 44 bevat een combinatie van vluchtige organische stoffen met een hoge basiciteit, die het aanwezige
koolzuur in het condensaat neutraliseren waardoor er geen COz-corrosie in de leidingen kan plaatsvinden.

Handhaving van pH-verhoging in alle condensatiestadiums.
Hoge thermische stabiliteit.

Hoge verdelingscoéfficiént.

Werkzaam bij een lage dosering.

Geringe verdamping tijdens bereiding en opslag.
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Toepassing:

Dosering:

Het product kan rechtstreeks uit de can m.b.v. een doseerpomp verdund of onverdund gedoseerd worden.
Doseerhoeveelheid:

2 a6 cm*/m°® per 10 ppm CaCOs TAC van het voedingswater.

Materialen:

Voor de dosering van het pure product zijn geschikt: RVS, PE, PP en PVC. Pakkingen van EPDM.
Controle:

pH-meting, alkaliteit en het ijzergehalte van het condensaat.

Opslag en handeling:

Verpakking:
Cans : 20kg
Vaten : 200 kg

Veiligheidsvoorschriften:
Zie de veiligheidsbladen SDS. Het product niet inademen of inslikken. Het dragen van handschoenen en een
veiligheidsbril is noodzakelijk. Bij een ongeval direct met voldoende water afspoelen.

Opslag:
Vorstvrij bewaren in koele ruimte in gesloten verpakking.

Fysische en chemische eigenschappen:

Samenstelling : op basis van vluchtige neutraliserende organische aminoethanolen
Uiterlijk : kleurloze vloeistof

Soortelijke massa bij 20 °C 20,99 — 1,03 kg/dm®

pH puur product :>115

Oplosbaarheid in water : totaal
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De in deze productbeschrijving vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze lange internationale ervaring en hebben een algemeen informatief karakter. Geen van de
vermelde gegevens is bedoeld of mag worden geinterpreteerd als aanbeveling een bestaand patent te schenden.
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